PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAGAO DE APROVAGAO DE PROJETO E/OU
LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

01 - INSTRUGCOES / INFORMAGOES

1- PREENCHER COM LETRA DE FORMA OU DIGITAR AS INFORMAGOES DA SOLICITACAO

2 — CADA SOLICITACAO CORRESPONDE A UM SERVICO

3 - REQUERER TAXA DE PROTOCOLO E TAXA DE ANALISE NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL,

4 - PAGAR, ANEXAR A DOCUMENTACT\O ABAIXO E EFETUAR O PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE
PROTOCOLO DO MUNICIPIO

N2 IPTU N2 DO PROCESSO

2—DADOS DO INTERESSADO

NOME

CPF/CNPJ E-MAIL

ENDEREGO (RUA, AVENIDA) Ne

COMPLEMENTO CEP BAIRRO TELEFONE

ENDERECO DA OBRA (RUA, AVENIDA) Ne

COMPLEMENTO CEP BAIRRO SO’LICITAR CERTIDAO DE
NUMERO

DATA ASSINATURA

03 — RESPONSAVEL TECNICO

NOME

CREA / CAU E-MAIL

ENDERECO (RUA, AVENIDA) Ne

COMPLEMENTO CEP BAIRRO TELEFONE

DATA ASSINATURA

04 - DOCUMENTAGCAO PARA APROVAGAO DE PROJETO (* OBRIGATORIA PARA PROTOCOLO)

*TAXA DE PROTOCOLO E ANALISE PAGAS

*FORMULARIO PREENCHIDO E ASSINADO PELO RT E PROPRIETARIO

*LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

* COPIA DA PLANTA APROVADA CASO HAJA APROVACAO ANTERIOR

*MEMORIA DE CALCULO

*ART OU RTT — DO PROJETO OU LEVANTAMENTO ARQUITETONICO COM O RESPECTIVQO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO

NO LOCAL. CASO CONTRARIO, EFETUAR ANTES A RETIFICAGAO DA AREA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS DE SABARA

*COPIA DO PROJETO ARQUITETONICO DE ACORDO COM ROTEIRO PARA ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO

*COPIA ATUALIZADA DO REGISTRO DO IMOVEL: OBSERVAR SE A AREA EM REGISTRO CORRESPONDE AO EXISTENTE




GUIA DE IPTU QUITADO

PROJETO DE PREVENGCAO DE COMBATE AQ INCENDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS (APGS PRIMEIRA
ANALISE) NO CASO DE EDIFICACOES DE USO COLETIVO (EDIFICIOS, LOJAS, TEMPLOS, ESCOLAS, ESCRITORIOS, ETC) OU
COPIA ART QU RTT (PROJETO PREVENCAO DE COMBATE AO INCENDIO ) COM JUSTIFICATIVA DO RESPONSAVEL
TECNICO, NOS CASOS EM QUE O CORPO DE BOMBEIROS NAO EFETUAR ANALISE PREVIA.

*SE O PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA:
APRESENTAR CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ E CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF DE QUEM ASSINA PELA
EMPRESA

LICENGA AMBIENTAL PREVIA E INSTALAGAO QUANDO FOR EXIGIDA PELO MEIO AMBIENTE (APOS A PRIMEIRA
ANALISE)

*SE O PROPRIETARIO FOR PESSOA FISICA:
APRESENTAR CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF (SE HOUVER, TAMBEM DO BASTANTE PROCURADOR)
EM CASO DE ESPOLIO, APRESENTAR A DOCUMENTAGAO E NOMEAGAO DO INVENTARIANTE (RG E CPF)

*EM AREAS DE ENTORNO DE BEM TOMBADO FEDERAL, FAVOR ENTREGAR DUAS COPIAS DA DOCUMENTACAO
NECESSARIA, INCLUSIVE DO PROJETO ARQUITETONICO, PARA ENCAMINHAMENTO AO IPHAN (INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTISCO NACIONAL)

0BS:

CONSULTAR AS LEIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE (LEI FEDERAL 10.098/00, DECRETO FEDERAL 5296/04 E NORMA
ABNT 9050/2015), O PLANO DIRETOR, A LEI DE USO E OCUPACAO DO SOLO (ENCAMINHADA VIA E-MAIL), CODIGO DE
POSTURAS E CODIGO DE OBRAS (DISPONIVEL PARA COPIA NA COORDENACAO DE ANALISE E APROVAGAO DE PROJETOS)
NAO SAO REGULARIZAVEIS: AS EDIFICACOS CONSTRUIDAS OU EM FASE DE ACABAMENTO APOS 03/11/15, EM
DESCONFORMIDADE COM A LEI 032/2015 — USO E OCUPACAQ DO SOLO (ESTANDO SUJEITAS AS PENALIDADES
DESCRITAS NA REFERIDA LEI); AS EDIFICAGOES SITUADAS EM FAIXA DE DOMINIO (DENIT, DER-MG, CEMIG, ETC); AS
EDIFICACOES SOBRE LOGRADOURO PUBLICO; E AS EDIFICACOES SITUADAS EM APP’S (AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE)

0 ENGENHEIRO OU ARQUITETO DEVERA SER CADASTRADO (ISSQN) NO MUNICIPIO (INFORMAGCOES CADASTRO TECNICO
3672-7745)

SE NECESSARIO, PODERAO SER SOLICITADOS OUTROS DOCUMENTOS

EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE CULTURAL — ZEIC SERA NECESSARIA APROVACAO DO CONSELHO DE PATRIMONIO.

05 — INFORMAGOES COMPLEMENTARES (SOLICITANTE)

6- INFORMAGCOES PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA

07 — ATENDIMENTO

NOME DO ATENDENTE

DATA

ASSINATURA DO ATENDENTE




PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ROTEIRO PARA ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO

VERIFICAR SE O TITULO CONDIZ COM O TIPO DE APROVACAO: PROJETO ARQUITETONICO (NO CASO DE APROVAGCAO
INICIAL) OU LEVANTAMENTO ARQUITETONICO (SE HOUVER EDIFICAGCAO EXISTENTE) OU LEVANTAMENTO
ARQUITETONICO COM ACRESCIMO DE AREA (SE HOUVER AREA EXISTENTE E AREA A CONSTRUIR)

VERIFICAR SE OS5 CAMPOS ‘AREA A CONSTRUIR, AREA CONSTRUIDA E AREA TOTAL' ESTAO PREENCHIDOS CONFORME O
CASO E DE ACORDO COM A MEMORIA DE CALCULO DA AREA (SE HOUVER)

VERIFICAR SE A AREA DO TERRENO ESTA DE ACORDO COM A ESPECIFICADA NO REGISTRO (CARTORIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS DE SABARA} OU COM A PLANTA APROVADA DO LOTEAMENTO. VER TAMBEM, NESTE CASO, ORIENTAGAO DO
CADASTRO TECNICO

0S CAMPOS ‘TAXA DE OCUPACAO, USO, N2 DE PAVIMENTOS OU PISOS E N° DE UNIDADES' DEVERAO ESTAR
PREENCHIDOS CONFORME O PROJETO PROPOSTO

O PROPRIETARIO DO IMOVEL (QUE CONSTA NO REGISTRO DO IMOVEL) E O RESPONSAVEL TECNICO DEVERAO ESTAR
IDENTIFICADOS NOS RESPECTIVOS CAMPOS

0 CAMPO ‘CADASTRO TECNICO’ DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE PREENCHIDO CONFORME O INDICE CADASTRAL (IPTU) E
O CAMPO ‘BAIRRO’ COM LOTE E QUADRA (SE HOUVER) CONFORME ESPECIFICADO NO REGISTRO DO IMOVEL
(CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SABARA)
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QUANDO HOUVER MAIS DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, ESPECIFICAR AS UNIDADES E AREA DE CADA UMA (CAMPO
0BS)

2 - PLANTA SITUAGAO

O TERRENO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO REGISTRO DO IMOVEL (CARTORIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS DE SABARA) OU COM A PLANTA APROVADA DE LOTEAMENTO (VER ORIENTAGOES DO CADASTRO TECNICO)

TODO O CONTORNO DO TERRENO DEVERA ESTAR COTADO DE ACORDO COM O REGISTRO DE IMOVEIS OU PLANTA DE
LOTEAMENTO

RESSALTAR O CONTORNO DO TERRENO (PENA GROSSA)

INSERIR O NORTE MAGNETICO PROXIMO AO DESENHO

MOSTRAR AS LINHAS DE CORTE (TRACO-PONTQ) DOS PERFIS DO TERRENO (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL)

COTAR DISTANCIA ATE A ESQUINA MAIS PROXIMA (VERIFICAR SE CONFERE COM A PLANTA DE LOTEAMENTO)

DESENHAR, EM PENA GROSSA, TODO O CONTORNO DA PROJECAO HORIZONTAL DA EDIFICACAO SEM OS BEIRAIS (NAO
INSERIR NENHUMA LINHA INTERNA A ESTA PROJEGAO)

HACHURAR A PROJECAO HORIZONTAL COM UM SO TIPO E SENTIDO DE HACHURA

COTAR TODO O CONTORNO DA PROJEGCAO HORIZONTAL, INCLUSIVE AS PEQUENAS MEDIDAS

COTAR OS5 AFASTAMENTOS EM RELAGAQ AS MEDIDAS OFICIAIS DO TERRENO

ESCALA: 1:200 OU 1:250

INDICAR HACHURA DE AREA PERMEAVEL (NAO INDICAR AREA, NIVEIS, ETC, ESTES SERAO EXIGIDOS NAS PLANTAS

INDICAR PASSEIO E SEU REBAIXO (NAO PRECISA COTAR E INSERIR NIVEIS, ETC, ESTES SERAQ EXIGIDOS NAS PLANTAS)
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MOSTRAR EM LINHA FINA: RAMPAS, ESCADAS E DEMAIS ELEMENTOS VISTOS EXTERNAMENTE A PROJECAO
HORIZONTAL (NAO PRECISA COTAR E INSERIR NIVEIS, ETC, ESTES SERAO EXIGIDOS NAS PLANTAS BAIXAS)




3 - PLANTAS

NA PLANTA DO PAVIMENTO TERREQO OU DO PRIMEIRO PAVIMENTO DEVERA SER MOSTRADO O PASSEIO, INDICANDO O
TIPO DE MATERIAL DO REVESTIMENTO (EXIGENCIA SER ANTIDERRAPANTE), A DECLIVIDADE LONGITUDINAL E
TRANSVERSAL E A LARGURA COTADA (OBSERVAR ARTIGOS 99 A 102 DO CODIGO DE POSTURAS)

DEVERA SER MOSTRADO O REBAIXO DO MEIO FIO, COM SUAS DIMENSOES COTADAS (ATENDER O CODIGO DE
POSTURAS - ARTIGOS 99 A 102 — E LEI 032/15.

MOSTRAR TODO O TERRENO NA PLANTA TERREA E DE SUBSOLO, SE NAO FOR POSSIVEL (SE NAO COUBER NO
FORMATO AQ), INTERROMPER OU AUMENTAR A PLANTA DE SITUAGAO PARA A AREA EXTERNA SER MOSTRADA COM
DETALHES

0S PORTOES (ACESSO DE PEDESTRES E VEICULOS) NAO PODEM OBSTRUIR O PASSEIO. OS TIPOS DE PORTOES E
DIMENSOES DEVERAOQ SER ESPECIFICADOS

SE HOUVER RAMPA DE ACESSO DE VEICULOS OU PEDESTRES, DEVERA SER PREVISTA COMPLETAMENTE DENTRO DOS
LIMITES DO TERRENO. A DECLIVIDADE DEVERA SER ESPECIFICADA E DEMOSNTRADA COM CLAREZA O INICIO E FIM.
(VEICULOS: MAX = 25% / PEDESTRES: MAX USO PRIVATIVO = 12% E MAX USO COLETIVO = 8,333% - ABNT 5050/15)

ESPECIFICAR OS NIVEIS E USOS DOS COMPARTIMENTOS

HACHURAR AREAS MOLHADAS (BANHEIROS, COZINHAS, AREAS DE SERVICO, ETC)

HACHURAR AREAS PERMEAVEIS E INDICAR SEU TIPO (GRAMA, JARDIM)

INDICAR, COM LINHA TRACEJADA, A PROJECAO DOS BEIRAIS E DO PAVIMENTO SUPERIOR

INDICAR AS DIMENSOES DAS ESQUADRIAS, INCLUSIVE A ALTURA DOS PEITORIS DAS JANELAS

INDICAR ALTURA DOS MUROS DE DIVISA

SE HOUVER ARRIMOS, INDICAR POR ESCRITO “ARRIMO DE ACORDO COM CALCULO ESTRUTURAL”. DEPENDENDO DA
ALTURA DO ARRIMO, PODERA SER EXIGIDO ART DE CALCULO ESTRUTURAL

TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS CORTADOS (LAJES, VIGAS, ARRIMOS, FUNDAGOES) DEVERAO ESTAR COM
HACHURAS DE CONCRETO

NO CASO DE EDIFICACOES DE USO PUBLICO OU COLETIVO, OS ACESSOS, DESNIVEIS, CIRCULAGOES, SANITARIOS, ETC,
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ANBT 9050/15 E EXIGENCIAS DO DECRETO FEDERAL 5296/04

ESCALA: 1:50. QUANDO SE TRATAR DE GRANDE EMPREENDIMENTO E NAO COUBER NO A0, SERA ADIMITIDA A ESCALA
1:100, DESDE QUE O PROJETO ESTEJA LEGIVEL

ESCADAS: DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A FORMULA DE BLONDELL E NO CASO DE USO COLETIVO, ABNT 9050/15.
O SENTIDO E NUMERO DE DEGRAUS DEVERAO ESTAR INDICADOS, SEMPRE NUMERANDO DE BAIXO PARA CIMA.
INDICAR GUARDA CORPO, CORRIMAQ E SUAS RESPECTIVAS ALTURAS

VERIFICAR DIMENSOES MINIMAS DOS COMPARTIMENTOS CONFORME USOS (ESPECIFICADAS NA LEI 136/82)

O DESENHO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE DESENHO TECNICO — CONFIGURAGAO DE PENAS, COTAS,
PROJECOES, NIVEIS, ETC.

SE HOUVER MAIS DE UMA UNIDADE, ELAS DEVERAO SER ESPECIFICADAS

VAGAS DE ESTACIONAMENTO: DESENHAR AS VAGAS E COTA-LAS (MIN = 2,30m x 4,50m), INDICAR A QUAIS UNIDADES
PERTENCEM (SE HOUVER MAIS DE UMA). INDICAR COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO AS VAGAS PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA (PROJETOS MULTIFAMILIARES)

COTAS: DIMENSOES DOS COMODOS E TOTAIS, BEIRAIS, PISO DAS ESCADAS, AFASTAMENTOS E TODOS OS ELEMENTOS
NECESSARIOS PARA O ENTENDIMENTO DO PROJETO

INDICAR LAYOUT FIXO APENAS DAS AREAS MOLHADAS (COZINHA, SERVICO, BANHEIRO, ETC). SE FOR NECESSARIO POR
EXIGENCIA (EX: MINHA CASA, MINHA VIDA), LAYOUT EM PLANTA SEPARADA, COM TITULO “PLANTA LAYOUT”
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SE HOUVER PAREDES NA DIVISA, INDICAR NIVEL DO TERRENO NATURAL NAS EXTREMIDADES E PONTO MEDIO DA
EDIFICACAO ENCONTADA NA DIVISA . VESTE CASO NAO PODERA EXIISTIR PAREDES NA DIVISA.




4 - DIAGRAMA DE COBERTURA

INDICAR TIPO DE COBERTURA (TELHA COLONIA, TELHA METALICA, LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA, ETC)

INDICAR HACHURA NO SENTIDO DO CAIMENTO DOS TELHADOS. SE LAJE PLANA, NAO HACHURAR

INDICAR DECLIVIDADE E O SENTIDO DO CAIMENTO DAS AGUAS

INDICAR CALHAS E PLATIBANDAS (COM ALTURAS), SE HOUVER

INDICAR AS CHAMINES CONFORME LEI 136/82 ART 99 E 100

INDICAR AS LINHAS DE CORTE, CONFORME AS PLANTAS BAIXAS

INDICAR AS PROJECOES DOS BEIRAIS E COTA-LAS

VERIFICAR A CONFIGURAGAO DE PENAS
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ESCALA: 1:100

5 - CORTES

OBRIGATORIO, NO MINIMO, DOIS CORTES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), SE HOUVER MAIS BLOCOS, PODERAO SER
EXIGIDOS MAIS CORTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO PROJETO

O DESENHO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A POSICAQ DA LINHA DE CORTE EM PLANTA

ESPECIFICAR OS NIVEIS

ESPECIFICAR OS USOS DOS PAVIMENTOS

OS CORTES DEVEM PASSAR POR TODA EXTENSAO DO TERRENO, OU SEJA, DE UMA DIVISA A OUTRA

TRACEJAR O PERFIL DO TERRENO NATURAL

AS ALTURAS TOTAIS NAS DIVISAS (MAX = 8,00m) DEVERAQ ESTAR COTADAS

O PASSEIO DEVERA SER REPRESENTADO, CORTADO E A DECLIVIDADE TRANSVERSAL DEVERA SER INDICADA,
CONFORME O COD. DE POSTURAS (MAX = 3%)

0S ELEMENTOS CORTADOS (GUARDA CORPO, CORRIMAO, ESPELHOS DAS ESCADAS, JANELAS, PORTAS, ETC) DEVERAO
ESTAR COTADOS

COTAR AS ALTURAS E SEUS AFASTAMENTOS

INDICAR PELO MENOS UM CORTE PELA ESCADA E AREA MOLHADA
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ESCALA: 1:50

6 — PERFIS DO TERRENO

[]

INDICAR, COM LINHA GROSSA, A LINHA DO PERFIL




INDICAR, COM LINHA TRAGO-PONTO, O INICIO E O FIM DO TERRENO

INDICAR COTA HORIZONTAL DO PERFIL (DE ACORDO COM O DESCRITO NO REGISTRO DO IMOVEL OU NA PLANTA
APROVADA DE LOTEAMENTO)

ESPECIFICAR OS NIVEIS NAS EXTREMIDADES DO TERRENO (DEVERA ESTAR DE ACORDO COM OS DEMAIS DESENHOS
APRESENTADOS)

ESPECIFICAR OS CONFRONTANTES NAS EXTREMIDADES DO PERFIL CONFORME REGISTRO DE IMOVEIS E/OU PLANTA
DE LOTEAMENTO APROVADA

INDICAR HACHURA DE TERRENO SOB AS LINHAS DOS PERFIS

INDICAR PASSEIO E RUA
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ESCALA: 1:200 OU 1:250

7 - FACHADA

APRESENTAR UMA FACHADA PARA CADA TESTADA

MOSTRAR DESENHOS ATE AS DIVISAS OFICIAIS DO LOTE

APRESENTAR DESENHO COMPATIVEL COM AS PLANTAS E CORTES

REPRESENTAR CORRETAMENTE ELEMENTOS CORTADOS (LAJES DE PISOS E AREAS PERMEAVEIS)

O DESENHO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE DESENHO TECNICO (CONFIGURAGCAO DE PENAS)

NAO E NECESSARIO COTAR AS MEDIDAS
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ESCALA: 1:50

8 - GRADIL

INDICAR NOME DA VIA NO TITULO (EX: GRADIL PARA A RUA XXX)

DESENHAR O PASSEIO E O REBAIXO DO MEIO-FIO VISTOS

VERIFICAR ACESSO DE PEDESTRE S E VEICULOS. RAMPAS, DEGRAUS E PORTOES NAO PODERAO OBSTRUIR A
CIRCULAGAO DO PASSEIO

DEVERAO SER APRESENTADOS OS GRADIS PARA TODAS AS TESTADAS DO TERRENO

Oy O Gy

ESCALA: 1:50

9 — MEMORIA DE CALCULO

[]

O RT DEVERA DEMOSNTRAR, POR DIVISAO EM FIGURAS GEOMETRICAS, COMO FORAM EFETUADOS OS CALCULOS

[]

0S POLIGONOS DAS AREAS DEVERAQ ESTAR COTADOS




AS AREAS A CONSTRUIR, CONSTRUIDA, TAXA DE OCUPAGAOQ, COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E AREA PERMEAVEL
I:] DEVERAO ATENDER AQ EXIGIDO PELA LEI MUNICIPAL 032/15 — USO E OCUPAGAQ DO SOLO.

D ESCALA: 1:200 OU 1:250

10 - GERAL

TAXA DE OCUPAGAO, COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E N2 DE UNIDADES HABITACIONAIS MAXIMA PERMITIDAS

|:| VERIFICAR SE O PROJETO ESTA DE ACORDO COM 0OS PARAMETROS URBANISTICOS DEFINIDOS PARA O ZONEAMENTO:
PARA O LOTE

EMPREENDIMENTOS NAO RESIDENCIAIS OU MISTOS DEVERAO SER SUBMETIDOS A ANALISE DA SEMMA (SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)

QUANDO HOUVER MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA IMPLANTAGAO DA EDIFICAGAO, O PROCESSO DEVERA SER
ENCAMINHADO PARA ANALISE DA SEMMA (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)

VERIFICAR SE O IMOVEL ESTA SITUADO EM ZEIC, ADE CENTRO HISTORICO, LOGRADOURO ESPECIAL OU NO ENTORNO
DE BENS TOMBADOS

) OO

AS EDIFICACOES DE USO PUBLICO E COLETIVO DEVERAO ATENDER AS EXIGENCIAS DO DECRETO FEDERAL 5296/04




