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ITEM 09
    
Estantes com dimensões aproximadas 1040 (L) x 330 (P) x 1980
(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser
confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e
com acabamento superficial com características
antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #18 (1,25
mm) e prateleiras, prateleira expositora, base, tampo em chapa
#24 (0,45 mm). Constituída dois painéis internos de
sustentação, cor azul escuro e acabamento texturizado, com
espessura de 1,25 mm, altura de 1980 mm e largura de 315 mm,
cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o
encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e
79mm. Cinco prateleiras, cor cinza e acabamento texturizado,
com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de
profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união
das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem
parafusos), a dobra frontal devera ser dupla e ter
aproximadamente 25 mm, a dobra traseira devera ser invertida
com a funcionalidade de anteparo, a dobra invertida traseira
devera conter em suas extremidades cortes inclinados e todo o
seu perímetro dever conter uma dobra bainha (amassado)
para evitar acidentes. Cinco prateleiras expositoras, cor cinza e
acabamento texturizado, que possibilitam o encaixe inclinado
das mesmas às laterais pelo sistema de encaixe com parafusos,
a dobra frontal deve proporcionar apoio ao material que será
exposto na prateleira, a dobra traseira devera ser invertida com
a funcionalidade de anteparo. Base retangular fechada, cor
cinza e acabamento texturizado, com altura de 175 mm e
tampo superior horizontal, cor cinza e acabamento texturizado,
com altura de 70 mm. Dois anteparos laterais soldados a base
e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação
da estante através de quatro parafusos de 1/4” em cada lado do
tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem
a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores
de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura
maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores
devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges
para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os
fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. Nas
laterais de cada composição de estantes as mesmas devem
possuir painel de acabamento, cor cinza e acabamento
texturizado, com dimensões de 1980 mm por 315 mm com
rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na
estante e também fixação de painel sinalizador. O painel
deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da
estante em seus painéis de sustentação, fixados a estes painéis
através de oito parafusos 1/4”, sendo 2 parafusos na
extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4
parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso
superior e inferior (2 de cada lado) unidos a lateral de
sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento
deverá conter em sua seção transversal duas dobras de 45
graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de
reduzir o numero de cantos vivos e acidentes Sistema de
tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray,
pintura em equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó
hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento
texturizado, com camada média de 50 micra. Polimerização
em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 ºC por um
período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a
polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao
desgaste do acabamento final do produto

ESTANTE EM AÇO

FIGURA MERAMENTE ILUSTRATIVA

A W3, na qualidade de fabricante, tem a
possibilidade de desenvolver o produto
nas especificações necessárias
conforme solicitação.

Marca: W3 INDÚSTRIAS
Modelo: EBSR-1
Fabricante: W3 INDÚSTRIAS
Procedência: NACIONAL
Garantia: 12 MESES
Dimensões externas: 1040(L) x 330(P) x 1980(A) mm

Observação: As cores podem ser
atendidas de acordo com o
estabelecido pelo edital.
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