PREFEITURA MUNICIPAL DF SABARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

— ADMINISTRAGAQ 2021-2024 o

Sabara, 11 de Setembro de 2023

DE: Esportes
PARA: Comisséao de Licitacao
Assunto: Relatério analise de catalogos Edital 064/2023 — Aquisicéo de Equipamentos

A Secretaria Municipal de Esportes diante do envio de catalogos das empresas
para analise dos produtos licitados no edital acima referido se manifesta de acordo
com a apresentacéo dos itens 01 (um), 04 (quatro), 06 (seis), 07(sete),

O Item 02, ndo estad de acordo com a descrigéo solicitada qual seja CAPACIDADE DO
TANQUE COMBUSTIVEL 095 L, POTENCIA (KW/CV) 1,5 KW/2,01 CV, PESO 7,2 KG, ROTAGAC TORQUE MAXIMO 2,3 NM.

O ltem 09, nédo esta de acordo com a descrigéo solicitada qual seja APLLICAGAO: PA,
MONITOR, FLY SISTEMA: CAIXA FRONTAL ATIVA DE 2 VIAS MULTIPLAS (TITANIO) COM CROSSOVER PASSIVO
INTERNO. AMPLIFICADOR: 350 W/RMS (4 OHMS), 245 W/RMS (8 ORMS)}, COM INDICADORES DE SINAL, LIMITER (CLIP)
IND. FRONTAL E TRASEIRO, TEMPERATURA/MUTE. PROT. NIVEL,-DC NA SAIDA E AUTO RAMPA, VENTILAQAO
FORCADA INTELIGENT SYSTEM COOLER COM PROTECAQ TERMICA. PRE-AMPLIFICADOR: CONTROLES DE VOLUME
HIGH, MID, LOW COM CORTE EM +15 DB, COM FILTRO SUBSONIC EM 40 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA,
FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER. RESP. DE FREQUENCIA: 40 HZ A 20
KHZ ENTRADAS/SAIDAS: 4 PARALELAS (2 XIR INJOUT E 2 P 10 INJOUT) BALANCEADAS (PINO 1 GND, PINO 2+, PINO

3-) COM CHAVEAMENTO PARA MIC OU LINE SAIDA PIFALANTE EXTERNO: PARA CONEXAQ DE CAIXA PASSIVA (8
OHMS) COM CONECTOR SPEAKON (PING 1+ PINO 1-} SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100 DB FALANTES: 1x15?
FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITANIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V,DRIVE: 90°H E 40°V. ALIMENTAGAQ:
127/230 V (50/60 HZ) AUTOMATICA COM ACIONAMENTO SOFT START. DIMENSOES (MM): A =686 L =478 P = 442
PESO: 32,2 KG. ACABAMENTO: PINTURA ESPECIAL, TELA DE ACO COM PINTURA EPOXI ALCA COMPARTIMENTO,
FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATE RAPIDO PARA SISTEMAS FLY. ITENS INCLUSOS: UM CABO DE FORGCA
E UM CERTIFICADO DE GARANTIA.

O ltem 10, nao esta de acordo com a descrigdo solicitada qual seja 08 CANAIS DE ENTRADA
BALANCEADOS, CONTROLE DE GANHO MICROFONE (GAIN) PAN PFL EFEITO DIGITAL CONTROLE NIVEL DE EFEITO
(EFFECT LEVEL)} CONTROLE DE RﬁF’ETIQAO (REPEAT)DISPLAY ENTRADA USB COM CONTROLE DE VOLUME USB
PHANTOM POWER (+48V) TENSAO DE REDE AUTOMATICA 100V A 240V DIMENSOES (ALT.XLARG.XPROF.)
50X410X355MM PESO: 3,6 KG

Desde ja agradecemos e nos colocamos a disposi¢do para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Leticia Silva de Andrade

Secretaria Municipal de Esportes

Rua da Ponte, sin° - Sidertrgica ~ Sabara/MG - CEP:.



